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unit: mm

840-002-10

840-003-10

840-004-10

840-006-10

840-008-10

Size(LxW)Code

50x40mm

75x50mm

100x70mm

150x100mm

200x130mm

6

6µm

7µm

8µm

9µm

µm

Squareness

 Inside(α) Outside(β)

6

7µm

7µm

8µm

9µm

µm

a b H

12

14

18

22

25

12

14

18

22

25

3

3

3

4

4

E

10

10

10

12

12

840-006-10

a

L

b

H

E

α(90°)

β(90°)

W

DIN875 grade 0

Beveled edges for inside and 

outside measurement  

Made of hardened stainless steel 

 unit: mm

90° BEVELED EDGE SQUARE WITH WIDE BASESERIES 840

PROTRACTOR

232

 Classe 00

 Classe 0
Référence

l

Dimensions (Lxl)Référence Perpendicularité (α) Perpendicularité (β) Chromage

Avec 

Avec 

Avec 

Avec 

Avec 

Sans

Sans

Dimensions (Lxl) Perpendicularité (α) Perpendicularité (β) Chromage

Sans

Sans

Sans

Sans

Sans

Sans

Sans

Deux faces de mesure chanfreinées

Fabriqué en acier inoxydable 

SERIES 832        Equerre à bord biseauté 90°




