
0.1,  0.05 m 

0.2,  0.4,  0.8,  1.6µm 

0.05,  0.1,  0.2,  0.4,  0.8,  1.6µm 

0.4,  0.8,  1.6,  3.2,  6.3,  12.5µm 

0.4,  0.8,  1.6,  3.2,  6.3,  12.5µm 

0.4,  0.8,  1.6,  3.2,  6.3,  12.5µm 

µ

Rugosité (Ra)

2

4

6

6

6

6

Quantité

Rectification extérieur

Rectification plane 

Fraisage horizontal

Fraisage vertical

Tournage 

Rectification plate

Méthode d'usinage 

Pour vérifier, identifier et spécifier la 

rugosité par symbole  

Précision : -17% à +12% 

VIDEO

Measure the thickness of tank, pipe and

big workpiece

LCD with backlight

Graduation

Accuracy

Repeatability

Velocity

Power

Dimension
Weight

Min.measured tube

0.01mm(<100mm)

0.1mm(≥100mm)

0.05mm(<100mm)      

0.1mm(  100mm)      

±0.5%L+0.04mm                

L is the thickness in mm

  1000-9999m/s 

Ø20×3mm

rechargeable battery

64×116×27mm

220g

Measuring range 1.2-225mm(steel)

SPECIFICATION

INCLUDED ACCESSORIES

Main unit

Transducer 

Battery

Couplant

Brush

1pc

1pc

1 set

1 bottle

1pc

ST100A ULTRASONIC THICKNESS GAUGE
Charge

368

NESS

RC30 Echantillon de rugosité de surface 


