Référence: COR15

Numéro de série
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Type: C
Course g - 12 21m Erreurs maximales admissibles
Course d'indication: = 19,0 mm ‘G’ : 0,010 mm z s
Pas numérique: 0,001 mm Répétabilité "r": 0,005 mm N@Tro a ||
Intervalle de graduation : - Température de référence : 20° C Métrologie Val de lindre
Force de mesure : 1,3-15N Température de fonctionnement : 10° C - 30° C
Poids: 165 g

Température de stockage : -10° C - 50° C




Référence: COR15

Capacité de mesure

[mm]

Internal diameter d

Plage de mesure [mm]

1 3 5 7 9 11 13 15
4 10,00 9,00 9,80 11,80 15,20 9,80 3,00 1,50
5 23,00 22,00 22,80 24,00 25,50 27,00 12,00 7,50
6 27,50 26,70 27,30 28,30 29,50 31,00 18,20 10,30
7 30,80 30,00 30,60 31,70 33,20 34,80 21,00 12,20
8 34,10 33,20 33,90 35,20 36,70 38,60 23,20 13,50
9 37,40 36,40 37,20 38,50 40,30 42,30 25,00 14,80
10 | 40,60 39,50 40,40 41,90 43,80 46,00 27,00 15,60
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Métrologie Val de l'Indre




