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Primus

Description

Primus-Machine
tridimensionnelle a
concept de machine compact et stable, complété par une guidage a paliers d'air haute pont

Notre machine de mesure tridimensionnelle de type pont, Primus, présente un

précision et des mécanismes dynamiques sur tous les axes.

Un systéeme de mesure linéaire haute précision, associé a un contr6leur performant,
garantit la précision de la machine. L'utilisation du granite sur tous les axes assure un

comportement thermique constant de la machine de mesure tridimensionnelle.

La machine de mesure de type pont Primus est utilisée dans toutes les divisions de la
production et du contréle qualité. Que ce soit en construction de prototypes ou en
production en série, la Primus est polyvalente et universellement applicable.
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Logiciel
Systemes de palpage

La Primus GT est compatible avec différents
systemes de palpage:

INCA3D Points forts

INCA3D est adapté aux applications multisurfaces, par exemple dans l'industrie automobile, I'aéronautique,
le design, la modélisation, la fabrication d'outils et la mesure de formes libres.

Téte de palpage fixe PH6

Téte de palpage motorisée indexable PH10T
Notre logiciel peut étre utilisé aussi bien avec des machines manuelles, des machines CNC qu'avec des bras

Téte de palpage motorisée indexable PH10M
de mesure. Les méthodes mathématiques de calcul utilisées sont certifiées par le PTB.

Téte de palpage a indexage continu PH20

Téte de palpage REVO a indexage continu
L'analyse des GD&T (tolérances géométriques et dimensionnelles) est réalisée conformément aux normes

ISO 1101 et ASME Y14.5M.

Systéme de palpage TP20
Systéme de palpage TP200
Palpeur de scanning SP25

INCA3D dispose d'une reconnaissance intuitive et automatique des actions, intégre un convertisseur DMIS et

Systémes de palpage alternatifs sur demande
offre une interface bidirectionnelle I++ DME (serveur et client).

Capteurs 3D optiques sur demande
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Chariots de changement pour nos systemes de
palpage sur demande

Téte de palpage Téte de palpage INCA3D support

motorisée indexable motorisée indexable Téte de palpage a . . ;

PH10M avec systéme de 0 PH10M avec palpeur de 9 indexage continu PH20 » Systémes de palpage tactiles, de scanning et sans contact

palpage TP20 scanning SP25 » Tétes de palpage indexables manuellement ou automatiquement et a indexage continu

» Chariots de changement

v

» Axes supplémentaires, tels que des tables rotatives

» Correction complete des erreurs machine (CAA) calculée via 21 parametres

» Compensation de température de la machine et de la piéce

» Gestion duplex et triplex en temps réel via TCP/IP avec synchronisation automatique et
prédiction de collision

» Options logicielles supplémentaires, telles que différents formats de sortie, exécution
multi-pieces, extensions de haut niveau, macros et contrdle de tubes

» Accessoirement, la plupart des machines d'autres fabricants peuvent étre rétrofitées avec
le logiciel INCASD.
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Téte de palpage Téte de palpage REVO a e Interface utilisateur Mesure de formes
motorisée indexable indexage continu INCA3D libres avec INCA3D
PH10M avec systeme de

palpage TP200




Controleur et boitiers
de commande

Controller

Nous proposons une large gamme de contréleurs pour tous les types de machines de
mesure tridimensionnelle (CMM). Le domaine d'application est illimité. Qu'il s'agisse
de CMM a console, de CMM a pont, de machines de mesure d’engrenages, de
fraiseuses ou de contrdleurs pour machines spéciales, nous disposons de la solution

exacte !

Le contréleur prend en charge plusieurs tétes de palpage et interfaces de scan. Il peut
étre étendu a tout moment avec différentes options, comme la compensation de

température.

Aucun logiciel supplémentaire n'est nécessaire grace au driver logiciel INCA3D, ce qui
améliore I'ergonomie et, bien sir, la sécurité de fonctionnement. Il est également

possible de connecter le contréleur au logiciel de mesure via l'interface I++.
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Boitier de commande

L'ergonomie du systéeme de mesure via un boitier de commande constitue un élément important du travail
quotidien. Les boitiers de commande utilisés offrent des performances remarquables, un design
ergonomique et une fonctionnalité élevée, grace a leur coque robuste et 1égere, méme dans des conditions

d’utilisation difficiles, comme en environnement de production..

Boitier de commande filaire Boitier de commande sans fil

» Robuste et fiable » Robuste et fiable

» Solution standard économique » Libre programmabilité

» Technologie éprouvée » Ecran tactile avec toutes les informations
» Conception ergonomique, importantes en un coup d'ceil

manipulation intuitive




