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Fonctions

�  ON / OFF
�  Commutation mm/pouces
�  Mise à zéro à tout point

  

Course Pas de vis RéférencePrécision

   

inchmm mm mm mm

0 - 10 - 25 0.5 6.5 0912 5010.006

1 - 225 - 50 0.5 6.5 0912 5020.006

2 - 350 - 75 0.5 6.5 0912 5030.007

3 - 475 - 100 0.5 6.5 0912 5040.007

4 - 5100 - 125 0.5 6.5 0.008 0912 505

5 - 6125 - 150 0.5 6.5 0.008 0912 506

6 - 7150 - 175 0.5 6.5 0912 5070.009

7 - 8175 - 200 0.5 6.5 0.009 0912 508

IP 54

0912 Set of digital micrometers

Delivery

� Includes 4 micrometers
� Incl. setting gauges

25/50/75 mm
� Wooden case

List priceOrder no.Spindle dia.PitchMeasuring range

mm mm mm EUR

0.50 - 100 491.000912 5216.5

IP 54

Modèle

• Classe de protection IP54
• Résolution : 0.001 mm / .00005 inch
• Levier de blocage
• Cliquet
• Surfaces de mesure en carbure
• Isolation thermique
• Standard usine

0912 Micromètres extérieur numériques IP54

Livraison

• Étui en plastique
• À partir d’une plage de mesure 

de 25 mm, étalon de réglage 
inclus

Diamètre de la broche


