
  
  

  
  
  

  

  
  
  
  
  

  
  

    
   

      

  

mm inch

12.5 0.01 .0005 0.02 1722 5020.5 - 1

12.5 0.005 .0001 0.015 1723 5020.5 - 1

12.5 0.001 .00005 0.005 1724 5020.5 - 1

1722 502 1723 502

IP 52

1998720 1997501 1998501

1998 720

1997 501

1998 501

1739 920

1724 502

1722 / 1723 / 1724  Indicateur numérique DIGI-MET

Modèle

• Cadran extérieur Ø 60 mm

• Pointe de palpeur de remplacement 
M2,5

• Indice de protection IP52

• Queue de serrage Ø 8 mm

• Affichage LCD avec chiffres de 12 mm 
de hauteur

• Précision conforme aux normes du 
fabricant

Fonctions

• ON / OFF

• Démarrage rapide 

• Verrouillage rapide (verrou à clé)

• Réglage à zéro en tout point

• Inversion du sens de comptage

• Commutation mm / pouce

• Verrouillage individuel par clé

 

Résolution force de mesure

N
Référence

RéférenceAccessoires

Course

mm

Précision

mm

Câble de données variable vers USB

Câble de données variable vers RS232

Câble de données variable vers Digimatic

Détente de câble (12,5 mm)

Livraison

• Fonction de pré-réglage � Boîte en carton

• Sortie de données variable RS 232
+ Digimatic + USB


