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Métrologie Val de l'Indre

Pied a coulisse spécial S_Cal EVO
DESCRIPTION SMART DEEP MEASUREMENT

« Pied a coulisse ergonomique de qualité supérieure, avec systéme Bluetooth® intégré

+  Modele muni de longs becs 45 mm pour les mesures intérieures profondes

« Perche en acier inox trempé rectifiée épaisseur 3.5 mm

«  Nouvelle unité d'affichage extra-large avec chiffres hauteur 11.5 mm

«  Bouton poussoir trés pratique pour I'envoi des données pouvant également étre programmeé avec une autre fonction
+  Mémorisation de la position d'origine méme lorsque l'instrument est éteint

« Etendue de mesure 150 mm avec tige de profondeur rectangulaire

*  Protection IP67

«  Molette disponible en option Built-in
€3 Bluetooth
A
Affichage digital LCD, Bouton personnalisable
hauteur des digits 11.5 mm Fonctions a choix

Perche épaisseur 3.5 mm

Bluetooth® 4.0 intégré

Esylvac

Fonctions simples

et intuitives
Longs becs spéciaux
ISO 13385-1
Built-in
€ Bluetooth Longs becs intérieurs
SIS pour mesures profondes
d 4 d

WATER RESISTANT

4 1P67
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Pied a coulisse spécial S_Cal EVO

DESSIN D’ENCOMBREMENT SMART DEEP MEASUREMENT
236
/
g

DONNEES TECHNIQUES

810-1603
Etendue de mesure mm 150
Erreur max. - mesures externes E . gm 20"
Erreur max. - mesures internes S, .. gm 20-307
Tige de profondeur mm m4x14
Indice de protection selon IEC 60529 IP67
Fonctions Mise a zéro, Preset (max 999.99), mm/inch, Hold, Data
Smart Inductive Sensor (S.1.S) )

"0-150 mm : 20 pm /1S013385-1 2 @4-25: 20 pm /1S013385-1
326-150 : 30 um / 1S013385-1



