


& é’rro/](oli

i il ¢

Micrometres d’extérieur

La référence de tous les jours

A I'instar des pieds a coulisse, le micromeétre d’extérieur se retrouvent généralement largement aussi sur les
tables des ateliers du monde entier. Véritable référence en Métrologie, cet instrument est un «must» pour qui
veut s’équiper d’un outil simple d’utilisation.

Sans porter préjudice a la stabilité de I'instrument, le poids du micrometre TESA est réduit au minimum afin de
faciliter son maniement, surtout lors de la mesure avec une seule main. Y contribuent également a la forme
fonctionnelle de I'instrument, la marche réguliére de la vis micrométrique, le blocage sir et le rochet a friction.

Concus pour répondre a de fortes sollicitations, leur robustesse est garante du maintien de leur précision dans la
durée.

Un instrument basé sur le principe d’Abbe

Contrairement aux pieds a coulisse, les micromeétres ont une configuration axiale correspondant au principe
d’Abbe. En ayant la mesure ainsi que la lecture au méme niveau, sur un axe unique, ils permettent des mesures
beaucoup plus précises que d’autres types d’instruments standards du marché.
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Lorsqu'une force de mesure (bleu) est appliquée sur la pieéce a mesurer, un couple (rouge) est créé sur le coulisseau du pied a coulisse, créant un
bais dans les résultats de mesure. Sur un micromeétre, une force (verte) contraire a la force de mesure est créée sur le méme axe que celle-ci. Cet
état est garant d’une meilleure précision.



Micrometres d’extérieur

Micrometre d’extérieur a vernier

- Vis de blocage

Touche mobile -

Touche fixe -

- Echelle du tambour

Machoire -~ Tambour a friction
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o Echelle de la douille
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- Cache thermorésistant

Micromeétre d’extérieur digital

---Vis de blocage
e Connecteur Opto-RS232

Grand écran LCD a fort contraste

Touche fixe
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micromaster _

Boutons d’action

- Cache thermorésistant

 Douille graduée # Avance rapide”
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TECHNOLOGY

Micrometres standards

Modeéles a vernier, métrique

0,01 mm ‘%! 0-25 mm

ISOMASTER®

01.10101 00110101

Norme DIN 863 T1/ NF E 11-095
Résolution 0,01

Matiére Touches: métal dur
Force de mesure <10 N

Rapport de mesure
Déclaration de conformité

Compris dans la livraison
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TECHNOLOGY

Micromeétres standards

Numéro Etendue de Course / tour Erreurs max. Ecart de parallélisme

d’article mesure, mm mm tolérées, yum max. admissible, pm

00110101 0+25 0,5 4 2 127 56 6,5 21
00110102 25+ 50 0,5 4 2 155 64 26,5 26
00110103 50 +75 0,5 5 3 181 83 26,5 41
00110104 75 + 100 0,5 5 3 209 99 26,5 52
Accessoires
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d’gr:t]iecrlg Désignation

00160201 Support pour micrometres avec ouverture de pince de 16 mm

072110123 Support pour micromeétres avec ouverture de pince de 20 mm
02510000 Jeu de verres d’interférence

02510100 Jeu de verres d’interférence, 27-27,335 mm

02510200 Jeu de verres d’interférence, 52-52,335 mm

02510300 Jeu de verres d’interférence, 77-77,335 mm




