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Palpeur a portée étendue RSP3-6

Meilleure capacité de controle
et d’acces grace au RSP3-6

Le RSP3-6 procure une accessibilité supérieure pour accéder
aux alésages profonds et inspecter les entités a l'intérieur

de piéces de grandes dimensions. Il est proposé avec une
gamme de porte-stylets pour les applications exigeant des
allonges droites et coudées. On peut en outre I'utiliser pour des
applications a déclenchement par contact et pour le scanning
en 2D.

Les autres palpeurs RSP3 de la gamme (RSP3-1, 3-2, 3-3 et
3-4) peuvent étre utilisés pour le scanning sur 3 axes avec des
angles de téte REVO fixes pendant la mesure, ce qui permet
au systeme REVO de scanner en 3D (X, Y, Z) en lui conférant
des fonctionnalités permettant I'utilisation de stylets coudés.
Lutilisation de différentes longueurs de stylets est également
possible tout en maintenant des performances métrologiques
optimales.

Avantages principaux

Portée

Disponible avec allonges droites jusqu’a 800 mm a partir du
centre de rotation de I'axe A REVO et avec allonges coudées
jusqu’a 600 mm a partir du centre de rotation de I'axe A REVO.

Précision
Précision du scanning : Généralement supérieure a une

erreur de forme de 10 um (filtrée) et a une erreur de diametre
de 5 um.

Précision du déclenchement par contact : Généralement
supérieure a une erreur de forme et de diametre de 3 um.

Partie du systeme multicapteur
5 axes REVO

Allonges longues avec mouvements 5 axes pour un meilleur
acces aux pieces et changement multipalpeur pour plus de
flexibilité.
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Scanning d’une bague étalon

Erreur de forme (F) et erreur de diametre (D)
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Palpage a déclenchement par contact
d’une bague étalon

Erreur de forme (F) et erreur de diameétre (D)
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Critéeres de paramétrage du test

Stylet utilisé

Gamme de stylets M2 de Renishaw

Spécifications de la MMT

U3 =3,1pm +L/250

Contréleur MMT

UCC S5

Filtre de données utilisé

Ordre de coupure harmonique simple = 60 UPR (valeurs d’ondulation)

Artéfacts utilisés

Sphere de calibration de @ 45 mm (nom) (pour la calibration)
Bague étalon de @ 50 mm (nom) (pour les tests de la bague étalon)

Vitesse de scanning

5 mm/s (pour les tests de scan de la bague étalon)

Vitesse de contact

2 mm/s (pour les tests de contact de la bague étalon)

Vitesse de recul

2 mm/s

Scans bidirectionnels

Les données des scans bidirectionnels sont indiquées pour démontrer les performances de la méthode
de calibration des palpeurs Renishaw

Palpeur a portée étendue RSP3-6
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RSH3-6¢-500
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Dimensions en mm
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Palpeur a portée étendue RSP3-6
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Caractéristiques
Caractéristiques des Scanning sur 2 axes (X, Y) et déclenchement par contact 3 axes (X, Y, Z)
palpeurs
Gamme de mesure Fléchissement de + 0,5 mm dans tous les sens et dans toutes les orientations
X, Y +2 mm
Plage de surcourse +Z: 1,7 mm
-Z: 1,2 mm
Résolution Possibilité de < 0,1 um
Poids 300 g (sauf porte-stylet et stylet)
Montage Accouplement cinématique aimanté
+X, zY, -Z Via la sortie du palpeur ou du porte-stylet
Protection anticollision
+Z Via le design de butée mécanique intégré
RCPTC-3 Pour changement de palpeur uniquement
Cette unité a un seul port se monte sur le MRS ou MRS2.
Options du rack changeur
RCP2 Pour changement de porte-stylet uniquement
Cette unité a un seul port se monte sur le MRS ou MRS2.
Options d’interface UCC S5

Plage de longueur efficace de stylet

RSP3-6 + RSH3-6¢-500 LTE 348 mm LTE, 415 mm

Avec centre d’étoile M2
RSP3-6 + RSH3-6¢-600 LTE 448 mm LTE, 515 mm
RSP3-6 + RSH3-6-600 LTE 456 mm LTE, 524 mm
RSP3-6 + RSH3-6-700 LTE 556 mm LTE, 624 mm Avec stylet de 10 mm
RSP3-6 + RSH3-6-800 LTE 656 mm LTE, 724 mm

Longueur de stylet maximale admissible en fonction du poids

RSP3-6 + RSH3-6¢-500 50 mm (8 g)*

RSP3-6 + RSH3-6¢-600 50 mm (4,6 g)*
RSP3-6 + RSH3-6-600 10 mm (3,42 g)
RSP3-6 + RSH3-6-700 10 mm (3,42 g)
RSP3-6 + RSH3-6-800 10 mm (3,42 g)

*

Poids du centre de stylet compris



